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Abgedichtete Nadelhülsen (Reihe HK..RS..2RS) - Роликовые игольчатые подшипники с уплотнениями (серия HK..RS..2RS)
Abgedichtete Nadelbüchsen (Reihe BK..RS) - Роликовые игольчатые подшипники с крышкой и уплотнительным кольцом (серия BK..RS)

HK..RS HK..2RS BK..RS

Abgedichtete 
Nadelbüchsen

Роликовые игольчатые подшипники с 
закрытыми торцами и уплотнениями

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Gewicht
Вес
(g)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch Co

Статическая Co
DFw C

 8

 18

 -
 HK 0810 RS
 HK 0812 RS
 -
 HK 1012 RS
 -
 HK 1214 RS
 HK 1414 RS
 HK 1514 RS
 HK 1518 RS
 HK 1614 RS
 -
 -
 HK 1814 RS
 -
 HK 2018 RS
 HK 2214 RS
 HK 2218 RS
 -
 HK 2518 RS
 -
 -
 HK 2818 RS
 HK 3012 RS
 HK 3018 RS
 -
 -
 HK 3518 RS
 -
 HK 4018 RS
 HK 4518 RS
 HK 5022 RS

 -

 2.9

 3.1

 -

 4.2

 -

 10.7

 12

 12.6

 16

 

 15.1

 -

 15.1

 -

 21.4 

 18.3

 23.5

 -

 31

 -

 -

 -

 -

 36.6

 -

 -

 37.4

 -

 47.3

 54.2

 77.2

 HK 0810 2RS
 HK 0812 2RS
 -
 HK 1012 2RS
 HK 1014 2RS
 HK1214 2RS
 HK 1216 2RS
 HK 1416 2RS
 HK 1516 2RS
 HK 1520 2RS
 HK 1614 2RS
 HK 1616 2RS
 HK 1620 2RS
 HK 1816 2RS
 HK 2016 2RS
 HK 2020 2RS
 HK 2216 2RS
 HK 2220 2RS
 HK 2516 2RS
 HK 2520 2RS
 HK 2524 2RS
 HK 2530 2RS
 HK 2820 2RS
 HK 3016 2RS
 HK 3020 2RS
 HK 3024 2RS
 HK 3516 2RS
 HK 3520 2RS
 HK 4016 2RS
 HK 4020 2RS
 HK 4520 2RS
 HK 5024 2RS

 8 12 - 10

 8 12 10 12

 8 12 12 -

 10 14 - 12

 10 14 12 14

 12 16 - 14

 12 18 14 16

 14 20 14 16

 15 21 14 16

 15 21 18 20

 16 22 14

 16 22 14 16

 16 22 - 20

 18 24 14 16

 20 26 - 16

 20 26 18 20

 22 28 14 16

 22 28 18 20

 25 32 - 16

 25 32 18 20

 25 32 - 24

 25 32 - 30

 28 35 18 20

 30 37 12 16

 30 37 18 20

 30 37 - 24

 35 42 - 16

 35 42 18 20

 40 47 - 16

 40 47 18 20

 45 52 18 20

 50 58 22 24 

 

 2 600 2 470

 3 500 3 400

 

 4 180 4 850

 

 6 150 6 900

 6 750 8 050 

 7 400 9 300

 9 950 13 680

 

 7 200 9 200

 10 355 14 500

 7 700 10 350

 8 150 11 500

 12 050 19 050

 8 650 12 750

 12 750 21 000

 10 450 14 450

 14 800 22 800

 18 900 31 350

 24 200 42 750

 15 580 25 150

 11 500 17 300

 16 350 27 550

 20 900 37 500

 12 450 20 200

 17 750 31 800

 13 300 23 050

 19 000 36 550

 20 250 40 850

 29 450 59 850

Nadelhülsen mit einseitiger 
Abdichtung

Роликовые игольчатые подшипники 
с односторонним уплотнением

Nadelhülsen mit beidseitiger 
Abdichtung

Роликовые игольчатые подшипники 
с двухсторонним уплотнением

Kurzzeichen
Обозначение

 15

 20

 22

Schmierfett 
(max. Drehzahl)
Консистентная смазка 
(макс. к-во оборотов)

Grenzdrehzahl
Предельная 

скорость

Gewicht
Вес
(g)

C1

Gewicht
Вес
(g)

 10

 12

 14

 16

 25

 28

 30

 35

 40
 45
 50

 

 3.5

 -

 4.3

 5.2

   8

 11.5

 14

 14.3

 18

 

 15.1

 16.8

 17

 18.8

 23.5 

 20.3

 25.5

 27.3

 33.1

 39.7

 47.3

 36.9

 28.5

 39.1

 49.7

 36.4

 41.1

 41.2

 50.2

 57.4

 84

 
 -
 -
 
 -
 
 -
 BK 1414 RS
 BK 1514 RS
 -
 
 BK 1614 RS
 -
 -
 -
 BK 2018 RS
 -
 -
 -
 BK 2518 RS
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 

 -

 -

 

 -

 

 -

 14.1

 14.4

 -

 

 15.3

 -

 -

 -

 24.4

 -

 -

 -

 35.3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 19 000

 19 000

 

 16 150

 

 13 300

 11 400

 10 450

 10 450

 

 10 450

 10 450

 9 000

 8 100

 8 100

 7 600

 7 600

 6 650

 6 650

 6 650

 6 650

 5 700

 5 700

 5 700

 5 700

 4 750

 4 750

 4 250

 4 250

 3 800

 3 450


