
820 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Шарико-
подшипники 
упорные
одинарные

511, 512, 513, 514 532, 533
Самоустанавливающееся 
свободное кольцо
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Таблица размеров · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса
m

Pазмеры

Подшипник Подкладное
кольцо

Подшипник Подкладное
кольцо

d D Т D1 d1 r R А D2

�кг �кг мин.

51100 – 0,018 – 10 24 9 11 24 0,3 – – –

51200 – 0,029 – 10 26 11 12 26 0,6 – – –

53200 – 0,028 – 10 26 11,6 12 26 0,6 22 8,5 –

53200 U200 0,028 0,01 10 26 11,6 12 26 0,6 22 8,5 18

51101 – 0,021 – 12 26 9 13 26 0,3 – – –

51201 – 0,032 – 12 28 11 14 28 0,6 – – –

53201 – 0,03 – 12 28 11,4 14 28 0,6 25 11,5 –

53201 U201 0,03 0,012 12 28 11,4 14 28 0,6 25 11,5 20

51102 – 0,024 – 15 28 9 16 28 0,3 – – –

51202 – 0,043 – 15 32 12 17 32 0,6 – – –

53202 – 0,046 – 15 32 13,3 17 32 0,6 28 12 –

53202 U202 0,046 0,014 15 32 13,3 17 32 0,6 28 12 24

51103 – 0,024 – 17 30 9 18 30 0,3 – – –

51203 – 0,05 – 17 35 12 19 35 0,6 – – –

53203 – 0,052 – 17 35 13,2 19 35 0,6 32 16 –

53203 U203 0,052 0,015 17 35 13,2 19 35 0,6 32 16 26

51104 – 0,037 – 20 35 10 21 35 0,3 – – –

51204 – 0,082 – 20 40 14 22 40 0,6 – – –

53204 – 0,081 – 20 40 14,7 22 40 0,6 36 18 –

53204 U204 0,081 0,021 20 40 14,7 22 40 0,6 36 18 30

51105 – 0,055 – 25 42 11 26 42 0,6 – – –

51205 – 0,114 – 25 47 15 27 47 0,6 – – –

53205 – 0,121 – 25 47 16,7 27 47 0,6 40 19 –

53205 U205 0,121 0,032 25 47 16,7 27 47 0,6 40 19 36

51305 – 0,154 – 25 52 18 27 52 1 – – –

53305 – 0,203 – 25 52 19,8 27 52 1 45 21 –

53305 U305 0,203 0,044 25 52 19,8 27 52 1 45 21 38

51405 – 0,295 – 25 60 24 27 60 1 – – –
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Schaeffler Group Industrial HR 1 821

532, 533
Самоуст. своб. кольцо
Подкладное кольцо U2, U3

Присоединительные размеры Присоединительные размеры
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Присоединительные
размеры

Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Коэффициент
минимальной
нагрузки

Предельная
частота
вращения

D3 C Т1 da Da ra дин.
Сa

стат.
C0a

Cuа А nG

мин. макс. макс. Н Н Н мин–1

– – – 18 16 0,3 10 000 14 000 620 0,001 13 000

– – – 20 16 0,6 12 700 17 000 760 0,002 11 000

– – – 20 18 0,6 12 700 17 000 760 0,002 11 000

28 3,5 13 20 18 0,6 12 700 17 000 760 0,002 11 000

– – – 20 18 0,3 10 400 15 300 690 0,001 13 000

– – – 22 18 0,6 13 200 19 000 840 0,002 10 000

– – – 22 20 0,6 13 200 19 000 840 0,002 10 000

30 3,5 13 22 20 0,6 13 200 19 000 840 0,002 10 000

– – – 23 20 0,3 10 600 16 600 750 0,002 12 000

– – – 25 22 0,6 16 600 25 000 1 100 0,004 9 000

– – – 25 24 0,6 16 600 25 000 1 100 0,004 9 000

35 4 15 25 24 0,6 16 600 25 000 1 100 0,004 9 000

– – – 25 22 0,3 11 400 19 600 870 0,002 11 000

– – – 28 24 0,6 17 300 27 500 1 210 0,004 8 500

– – – 28 26 0,6 17 300 27 500 1 210 0,004 8 500

38 4 15 28 26 0,6 17 300 27 500 1 210 0,004 8 500

– – – 29 26 0,3 15 000 26 500 1 180 0,004 9 500

– – – 32 28 0,6 22 400 37 500 1 660 0,01 7 500

– – – 32 30 0,6 22 400 37 500 1 660 0,01 7 500

42 5 17 32 30 0,6 22 400 37 500 1 660 0,01 7 500

– – – 35 32 0,6 18 000 35 500 1 570 0,006 9 000

– – – 38 34 0,6 28 000 50 000 2 220 0,01 6 700

– – – 38 36 0,6 28 000 50 000 2 220 0,013 6 700

50 5,5 19 38 36 0,6 28 000 50 000 2 220 0,013 6 700

– – – 41 36 1 34 500 55 000 2 450 0,019 5 300

– – – 41 38 1 34 500 55 000 2 450 0,019 5 300

55 6 22 41 38 1 34 500 55 000 2 450 0,019 5 300

– – – 46 39 1 45 500 67 000 2 950 0,032 4 500
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