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����� ���� ���� � ���	�������������	����   �������� �������� � �����	� � ����������
06130230 3,5 ÷ 6,5 06130010 06140020  3,5 ÷ 4 00843200 4 –
   06140021   4 ÷ 4,5 00843201 5,5
   06140022  4,5 ÷ 5,5
   06140023  5,5 ÷ 6,5
06130231 6 ÷ 12 06130011 06140024   6 ÷ 8 00840101  8 00840001 100
   06140025   8 ÷ 10 00840102 10
   06140026  10 ÷ 12
06130232 11 ÷ 20 06130011 06140027  11 ÷ 14 00840103 11 00840301 150
   06140028  14 ÷ 17 00840105 17
   06140029  17 ÷ 20
06130233 20 ÷ 40 06130011 06140030  20 ÷ 25 00840106 25 00841100 150
   06140031  25 ÷ 30 00840107 35
   06140032  30 ÷ 35
   06140033  35 ÷ 40
06130234 40 ÷ 100 06130011 06140034  40 ÷ 50  00840108 50 00841800 150
   06140035  50 ÷ 60 00840109 70
   06140036  60 ÷ 70 00840110 90
   06140037  70 ÷ 80
   06140038  80 ÷ 90
   06140039  90 ÷ 100
06130235 100 ÷ 200 06130012 06140040 100 ÷ 125 00840112 125 00842600 150
   06140041 125 ÷ 150 00840113 175
   06140042 150 ÷ 175
   06140043 175 ÷ 200�	
���������	�	��	�������������   ÷ !  ��������"�������	����"�
    
    мм ������������ �����������
06130012  06140044  200 ÷ 225
  06140045  225 ÷ 250
  06140046  250 ÷ 275
  06140047  275 ÷ 300

����������

Неполные наборы TESA IMICRO 
«capa μ system» с цифровой индикацией

Удачная комбинация запатентованной TESA емкостной измерительной 
системы с уникальным конусом нутромера TESA IMICRO.

✓

DIN 863 T4 (тип C1)

0,001 мм
0.00005 дюйм

Измерительные 
плоскости в 
диапазоне: 3,5 
- 12 мм: сталь, 

закаленная до HV30 770
11 - 100 мм: покрытие из нитрида 
титана (TiN), HV5 2300
100 - 300: твердосплавные, 
HV5 1300

ЖКИ, высота цифр: 
7 мм

Пересчет мм / дюйм

Плавающий нуль

Блокировка значения

Интерфейс: RS 232, 
оптоэлектронный 
двунаправленный

Литиевая батарея 3 В

от 1 до 2 лет 
(≈ 2000 ч/г)

✓

Автоматическое 
отключение через 
10 мин. Установки 
дисплея сохраняются, 

пока питание исправно

10 °C - 40 °C

-10 °C - 60 °C

80 % без конденсации

Защита изм. 
элемента: IP54
(IEC 60529), или IP40 
при использовании 

цифрового выхода

Пластиковый футляр

Идентификационный 
номер

Заводское 
свидетельство 
о калибровке

Сертификат 
соответствия


