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GEfLANSCHTE STANDArDLAGErrEIHE
СТАНДАРТНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ СЕРИЯEBL.30 S

Abmessungen
Размеры
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[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [kN] [kN] [kg]

EBL.30.0955.200-1STPN 1 1096 953,5 956,5 893 805 1016 30 845 30 9 120 1080 43,45 86,9 165

EBL.30.1055.200-1STPN 2 1198 1053,5 1056,5 993 905 1116 30 945 30 10 118 1180 48,28 96,56 183

EBL.30.1155.200-1STPN 3 1298 1153,5 1156,5 1093 1005 1216 36 1045 36 10 128 1280 48,28 96,56 200

EBL.30.1255.200-1STPN 4 1398 1253,5 1256,5 1193 1105 1316 42 1145 42 10 138 1380 48,28 96,56 216

EBL.30.1355.200-1STPN 5 1498 1353,5 1356,5 1293 1205 1416 42 1245 42 10 148 1480 48,28 96,56 234

EBL.30.1455.200-1STPN 6 1598 1453,5 1456,5 1393 1305 1516 48 1345 48 10 158 1580 48,28 96,56 250

- Werkstoff: C45Q+T     - Материал: C45 Q+T       
- Max. Axialluft 0,40 mm - Max. Radialluft 0,30 mm   - Осевой зазор макс. 0,40 мм - Радиальный зазор макс. 0,30 мм
- Mit Fettfüllung, ölgeschützt und in beständige Plastikfolie eingewickelt  - Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные  

          прочной пластиковой пленкой
 P=Kugeleinfüllstopfen / пробка ввода шариков               G= 6 Schmierlöcher M8X1 / масленки M8X1 - 6 шт.
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Bitte die technischen 
Anweisungen - Teil 2 - zur 
korrekten Benutzung der 
Grafik lesen.
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