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Nadelhülsen (Reihe HK) - Роликовые игольчатые подшипники с открытыми торцами (серия HK)
Nadelbüchsen (Reihe BK) - Закрытые игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом (серия BK)

HK BK

Bei Fettschmierung ist eine Drehzahl zulässig, die 60% der in der Tabelle stehenden Werten entspricht.
В случае смазывания консистентной смазкой, допускается число оборотов равное 60% приведенным в таблице значениям.

ZW = Zweireihig, mit Schmierloch. / Двухрядные, со смазочным отверстием.
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Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Gewicht (g)
Вес (г)

Gewicht (g)
Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch Co

Статическая Co
DFw C

Nadelhülsen
Роликовые игольчатые подшипники 

с открытыми торцами

Nadelbüchsen 
Роликовые игольчатые подшипники с 

закрытыми торцами

Kurzzeichen
Обозначение

Grenzdrehzahl
Предельная
скоростьv

Öl (max. Drehzahl)
Масло

(макс. к-во оборотов)


