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Zylindrische Bohrung Kegelige Bohrung

PENDELROLLENLAGER - СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ

Цилиндрическое отверстие Коническое отверстие

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (kN)
Коэффициент нагрузки (КН)

Grenzdrehzahl (U/min)
Предельная скорость (об/мин)

Gewicht (kg)
Масса (Кг)

Kurzzeichen
Обозначение

d
(mm)

D
(mm)

B
(mm)

K
(mm)

Dynamisch
Динамическая

C

Statisch
Статическая

C0

Schmierung 
Смазка Zylindrische 

Bohrung
Цилиндрическое 
отверстие

Kegelige
Bohrung
Коническое
отверстие

Schmierfett
Консистентная 

смазка 
Schmieröl

Жидкое масло

580 190 12 4165 6664 765 900 210 23168 23168 K
580 243 9 5194 8477 650.25 765 280 24168 24168 K30
620 224 12 4998 7644 612 720 295 23268 23268 K

360 480 90 6 1372 2695 994.5 1170 46 23972 23972 K
540 134 12 2695 4704 918 1080 110 23072 23072 K
540 180 9 3479 6419 765 900 145 24072 24072 K30
600 192 12 4214 6811 765 900 220 23172 23172 K
600 243 9 5488 9114 612 720 280 24172 24172 K30
650 170 12 4214 6076 650.25 765 255 22272 22272 K
650 232 12 5292 8134 573.75 675 335 23272 23272 K

380 520 106 7.5 1921 3724 918 1080 69 23976 23976 K
560 135 12 2842 4900 918 1080 115 23076 23076 K
560 180 9 3528 6664 726.75 855 150 24076 24076 K30
620 194 12 4312 6958 765 900 230 23176 23176 K
620 243 9 5586 9604 650.25 765 300 24176 24176 K30
680 240 12 5733 8967 573.75 675 375 23276 23276 K

400 540 106 7.5 1960 3822 918 1080 71 23980 23980 K
600 148 12 3185 5586 841.5 990 150 23080 23080 K
600 200 12 4214 7840 688.5 810 205 24080 24080 K30
650 200 12 4557 7497 726.75 855 265 23180 23180 K
650 250 12 6076 10388 612 720 340 24180 24180 K30
720 256 12 6419 10192 512.55 603 450 23280 23280 K
820 243 12 7350 10192 573.75 675 650 22380 22380 K

420 560 106 9 1999 4067 841.5 990 74.5 23984 23984 K
620 150 12 3332 5880 841.5 990 155 23084 23084 K
620 200 12 4312 8134 688.5 810 210 24084 24084 K30
700 224 12 5488 9114 688.5 810 350 23184 23184 K
700 280 12 7203 12348 535.5 630 445 24184 24184 K30
760 272 12 7203 11368 481.95 567 535 23284 23284 K

440 600 118 9 2401 4802 765 900 99.5 23988 23988 K
650 157 12 3577 6419 765 900 180 23088 23088 K
650 212 12 4704 8967 650.25 765 245 24088 24088 K30
720 226 12 5880 9800 650.25 765 360 23188 23188 K
720 280 12 7350 12936 535.5 630 460 24188 24188 K30
790 280 12 7644 12250 459 540 590 23288 23288 K

460 580 118 6 1754 4802 841.5 990 75.5 24892 24892 K30
620 118 9 2450 4900 765 900 105 23992 23992 K
680 163 12 3822 6811 726.75 855 205 23092 23092 K
680 218 12 5096 9800 612 720 275 24092 24092 K30
760 240 12 6272 10584 612 720 440 23192 23192 K
760 300 12 8134 14308 512.55 603 560 24192 24192 K30
830 296 12 8330 13426 428.4 504 695 23292 23292 K

480 600 90 7.5 1411 3675 792 990 61 23896 23896 K
650 128 7.5 2842 5586 765 900 125 23996 23996 K
700 165 9 3822 6664 726.75 855 215 23096 23096 K

Auf Anfrage mit Umfangsnut und drei Schmierlöchern im Außenring lieferbar.
На заказ поставляются подшипники с окружной канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.

sale@technobearing.ru www.technobearing.ru 8 (800) 700-72-07 (бесплатно)

sale@technobearing.ru www.technobearing.ru 8 (800) 700-72-07 (бесплатно)


