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Для трудно доступных зон – Надёжная фиксация на любой поверхности с помощью 
зажимного рычага.
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Простое и надежное закрепление с помощью звездообразной фиксирующей рукоятки 
и жесткого шарнирного сочленения.

✓

Магнитное осно-
вание с двумя 
плоскими и одним V-
образным основани-

ями. Расцепляемый постоянный 
магнит. Полная длина – 350 
мм. Зажим «ласточкин хвост» с 
отверстием 8 мм. 

Сила сцепления на 
плоской поверхности 
≈1000 Н

Поставляется 
без щупа

Транспортировочная 
упаковка

Сертификат 
соответствия

✓

Магнитное осно-
вание с двумя 
плоскими и одним 
V-образным основа-

нием. Сочленения выполнены 
из дюраля. Расцепляемый 
постоянный магнит. Фиксатор 
«ласточкин хвост» с отверс-
тием 8 мм.

Магнитное осно-
вание (ДxШxВ): 
60х50х55 мм

1,45 кг или 1,85 кг

Поставляется 
без щупа

Транспортировочная 
упаковка

Сертификат 
соответствия

 
01639020 Магнитный штатив INTERAPID с гибкой рукой

  H мм L мм Н Тонкая V-образное
     регулировка основание для:
01639022 Магнитный штатив 310  ≈700  • 30 ÷ 150
01639023 Магнитный штатив 390  ≈700  • 30 ÷ 150�����������
 Шарнирная рука  200
 Шарнирная рука  280
 Зажим
 Магнитное основание   ≈700  • 30 ÷ 150


