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Nadellager ohne Innenring (Reihe NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Роликовые игольчатые подшипники без внутреннего кольца (серии NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)

TN = Käfig aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 80°C (für Dauerbetrieb).
TN = Пластмассовый сепаратор, допустимая рабочая температура: 80°C (при непрерывном режиме работы).
Von Ø 160 bis Ø 415 nur auf Anfrage.
Диаметры от Ø 160 до Ø 415 исполняются только под заказ.
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 160 190 50

 165 190 40

 175 200 40

 185 215 45

 195 225 45

 210 240 50

 220 250 50

 240 270 50

 265 300 60

 285 320 60

 305 350 69

 330 380 80

 350 400 80

 370 420 80

 390 440 80

 415 480 100

 200 000 460 000 2 900

 150 000 380 000 2 660

 152 000 425 000 2 470

 183 000 500 000 2 375

 193 500 540 000 2 100

 226 000 680 000 2 000

 215 000 700 000 1 995

 240 000 770 000 1 805

 345 000 1 070 000 1 600

 365 000 1 150 000 1 500

 440 000 1 200 000 1 425

 610 000 1 570 000 1 300

 615 000 1 800 000 1 200

 620 000 1 900 000 1 140

 640 000 2 000 000 1 140

 950 000 2 755 000 1 045
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Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Kurzzeichen
Обозначение Gewicht (g)

Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch Co

Статическая Co

DFw C
Öl (max. Drehzahl)
Масло (макс. к-во оборотов)

Grenzdrehzahl
Предельная скорость

NK NKS RNA69RNA49/48

RNA 49/48 RNA 69..ZW


