
PTFE composito della SKF – boccole flangiate
d 6 – 35 mm

Denominazione d D B D1 B1

 mm mm mm mm mm  

PCMF 060804 E 6 8 4 12 1
PCMF 060808 E 6 8 8 12 1

PCMF 081005.5 E 8 10 5,5 15 1
PCMF 081007.5 E 8 10 7,5 15 1
PCMF 081009.5 E 8 10 9,5 15 1

PCMF 101207 E 10 12 7 18 1
PCMF 101209 E 10 12 9 18 1
PCMF 101212 E 10 12 12 18 1
PCMF 101217 E 10 12 17 18 1

PCMF 121407 E 12 14 7 20 1
PCMF 121409 E 12 14 9 20 1
PCMF 121412 E 12 14 12 20 1
PCMF 121415 E 12 14 15 20 1
PCMF 121417 E 12 14 17 20 1

PCMF 141612 E 14 16 12 22 1
PCMF 141617 E 14 16 17 22 1

PCMF 151709 E 15 17 9 23 1
PCMF 151712 E 15 17 12 23 1
PCMF 151717 E 15 17 17 23 1

PCMF 161812 E 16 18 12 24 1
PCMF 161817 E 16 18 17 24 1

PCMF 182012 E 18 20 12 26 1
PCMF 182017 E 18 20 17 26 1
PCMF 182022 E 18 20 22 26 1

PCMF 202311.5 E 20 23 11,5 30 1,5
PCMF 202315 E 20 23 15 30 1,5
PCMF 202316.5 E 20 23 16,5 30 1,5
PCMF 202321.5 E 20 23 21,5 30 1,5

PCMF 252811.5 E 25 28 11,5 35 1,5
PCMF 252816.5 E 25 28 16,5 35 1,5
PCMF 252821.5 E 25 28 21,5 35 1,5

PCMF 303416 E 30 34 16 42 2
PCMF 303426 E 30 34 26 42 2

PCMF 353916 E 35 39 16 47 2
PCMF 353926 E 35 39 26 47 2

Sistema di denominazione
P C M F 10 12 07 E

        Materiale della superficie  
        di strisciamento,
     d D B PTFE + MoS2

    Con flangia

   Dimensioni metriche

  Materiale composito

 Cuscinetto radente

B
B1

D1 Dd

Giunto di testa

Su richiesta, sono disponibili altre dimensioni
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