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TN= Käfig aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 80°C (für Dauerbetrieb).
TN= Пластмассовый сепаратор, допустимая рабочая температура: 80°C (при непрерывном режиме работы).

Bei Fettschmierung ist eine Drehzahl zulässig, die 60% der in der Tabelle stehenden Werten entspricht.
В случае смазывания консистентной смазкой, допускается число оборотов равное 60% приведенным в таблице значениям.

•  = Auf Anfrage
•  = На заказ.

Nadelkränze, ein- und doppelreihig (Reihe K • K..ZW)
Одно- и двухрядные игольчатые роликовые сепараторы (серия K • K..ZW)

(einreihig - однорядные)

K
(zweireihig - двухрядные)

K..ZW

 120

 145

 150

 160
 165
 170
 175
 185
 195
 210
 220
 240
 265

 155

 K 115x123x27
 K 120x127x24
 K 120x127x34
 K 125x133x35
 K 130x137x24
 K 135x143x35
  K 145x153x26
 K 145x153x36
 K 150x160x46
 K 155x163x26
 K 155x163x36
 K 160x170x46
 K 165x173x26
 K 170x180x46
 K 175x183x32
 K 185x195x37
 K 195x205x37
 K 210x220x42
 K 220x230x42
 K 240x250x42
 K 265x280x50

 200

 165

 222

 275

 170

 300

 262

 300

 570

 265

 356

 550

 320

 600

 400

 607

 620

 740

 790

 850

 1 810

 115 123 27

 120 127 24

 120 127 34

 125 133 35

 130 137 24

 135 143 35

 145 153 26

 145 153 36

 150 160 46

 155 163 26

 155 163 36

 160 170 46

 165 173 26

 170 180 46

 175 183 32

 185 195 37

 195 205 37

 210 220 42

 220 230 42

 240 250 42

 265 280 50

 59 850 161 500 4 000

 56 050 165 300 3 900

 76 950 247 000 3 900

 81 700 247 000 3 700

 57 950 176 700 3 600

 86 450 275 500 3 400

 70 300 213 750 3 200

 93 100 308 750 3 200

 139 650 446 500 3 100

 71 250 224 200 3 000

 95 000 323 000 3 000

 144 400 484 500 2 900

 76 950 251 750 2 800

 150 100 513 000 2 700

 94 050 332 500 2 600

 121 600 403 750 2 500

 126 350 427 500 2 400

 146 300 532 000 2 200

 150 100 560 500 2 100

 155 800 598 500 1 900

 242 250 817 000 1 700

 115

 125
 130
 135

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Kurzzeichen
Обозначение

Gewicht (g)
Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch Co

Статическая Co

Fw Ew Bc

Grenzdrehzahl
Предельная
скоростьv

Öl (max. Drehzahl)
Масло

(макс. к-во оборотов)


