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ZWEIREIHIGE SCHRÄGKUGELLAGER
ДВУХРЯДНЫЕ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ

A D

SCHRÄGKUGELLAGER - РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (kN)
Коэффициент нагрузки (КН)

Grenzdrehzahl (U/min)
Предельная скорость (об/мин)

Gewicht (kg)
Масса (Кг)

a 
(mm)

Kurzzeichen
Обозначение

d
(mm)

D
(mm)

B
(mm)

Dynamisch
Динамическая C

Statisch
Статическая C0

Schmierung 
Смазка Metallkäfig

Сепаратор 
металлический

Polyamidkäfig
Сепаратор из 
полиамидаSchmierfett

Консистентная 
смазка 

Schmieröl
Жидкое масло

85 150 49.2 121.5 107.80 2907 3420 3.4 88 3217 A -
180 73 191.1 172.48 2601 3060 8.3 107 3317 A -

90 160 52.4 127.4 117.60 2754 3240 4.15 94 3218 A -
190 73 191.1 176.40 2448 2880 9.25 112 3318 A -
190 73 220.5 245 2448 2880 10 178 3318 D -

95 170 55.6 155.8 143.08 2601 3060 5 101 3219 A -
200 77.8 220.5 211.68 2295 2700 11 118 3319 A -
200 77.8 237.2 269.50 2295 2700 12 189 3319 D -

100 180 60.3 157 173 2320 2780 6.1 118 3220 -
180 60.3 174.4 162.68 2448 2880 6.1 107 3220 A -
215 82.6 255 290 2300 2700 13.5 139 3320 -
215 82.6 260 245 2220 2600 15.5 199 3320 D -
215 82.6 249.9 249.90 2142 2520 13.5 127 3320 A -

105 190 65.1 168 186 2120 2450 7.4 124 3221 -

110 200 69.8 207.8 207.76 2142 2520 8.8 119 3222 A -
240 92.1 307 300 2080 2400 21.5 217 3322 D -
240 92.1 285.2 298.90 1989 2340 19 142 3322 A -

120 260 106 314 390 - - 27 243 3324 -
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