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Zylindrische Bohrung
Цилиндрическое отверстие

Kegelige Bohrung
Коническое отверстие

PENDELKUGELLAGER - САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ШАРИКОПОДШИПНИКИ

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (kN)
Коэффициент нагрузки (КН)

Grenzdrehzahl (U/min)
Предельная скорость (об/мин)

Gewicht 
(kg)

Масса 
(Кг)

Kurzzeichen
Обозначение

d
(mm)

D
(mm)

B
(mm)

Dynamisch
Динамическая

C

Statisch
Статическая

C0

Schmierung 
Смазка

Zylindrische Bohrung
Цилиндрическое отверстие

Kegelige Bohrung
Коническое отверстие

Schmierfett
Консистентная 

смазка 
Schmieröl 
Жидкое масло

95 170 32 62,43 26,46 3825 4500 3,1 1219 1219 K
170 43 81,54 33,81 3825 4500 4,1 2219 2219 K
200 45 130,34 49,98 3289,5 3870 6,7 1319 1319 K
200 67 161,70 62,72 3442,5 4050 9,8 2319 -

100 180 34 67,52 29,40 3672 4320 3,7 1220 1220 K
180 46 95,55 39,69 3672 4320 5 2220 2220 K
215 47 140,14 55,86 3060 3600 8,3 1320 1320 K
215 73 186,20 78,40 3060 3600 12,5 2320 2320 K

110 200 38 86,63 38,22 3289,5 3870 5,15 1222 1222 K
200 53 121,52 50,96 3289,5 3870 6,5 2222 -
200 53 121,52 50,96 3289,5 3870 7,1 2222 M 2222 KM
240 50 159,74 70,56 2754 3240 12 1322 M 1322 KM

120 215 42 116,62 51,94 3060 3600 6,75 1224 M 1224 KM

130 230 46 124,46 57,33 2754 3240 8,3 1226 M -

150 225 56 56,06 23,13 2601 3060 7,5 1330 -

180 280 74 93,69 39,20 2142 2520 16 1336 -

200 280 60 59,29 28,42 1989 2340 10,7 1340 -

220 300 60 59,29 29,89 1836 2160 11 1344 -

240 320 60 59,29 31,36 1683 1980 11,3 1348 -
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