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Zylindrische Bohrung Kegelige Bohrung

PENDELROLLENLAGER - СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ

Цилиндрическое отверстие Коническое отверстие

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (kN)
Коэффициент нагрузки (КН)

Grenzdrehzahl (U/min)
Предельная скорость (об/мин)

Gewicht (kg)
Масса (Кг)

Kurzzeichen
Обозначение

d
(mm)

D
(mm)

B
(mm)

K
(mm)

Dynamisch
Динамическая

C

Statisch
Статическая

C0

Schmierung 
Смазка Zylindrische 

Bohrung
Цилиндрическое 
отверстие

Kegelige
Bohrung
Коническое
отверстие

Schmierfett
Консистентная 

смазка 
Schmieröl

Жидкое масло

700 218 12 5194 10192 573.75 675 285 24096 24096 K30
790 248 12 6811 11760 573.75 675 485 23196 23196 K
790 308 12 8820 15288 481.95 567 605 24196 24196 K30
870 310 12 9114 14700 405.45 477 800 23296 23296 K

500 620 90 7.5 1450 3920 900 720 62 238/500 238/500 K
670 128 7.5 2842 5880 726.75 855 130 239/500 239/500 K
720 167 12 4067 7644 688.5 810 225 230/500 230/500 K
720 218 12 5390 10780 535.5 630 295 240/500 240/500 K30
830 264 12 7497 12642 535.5 630 580 231/500 231/500 K
830 325 12 9604 16660 459 540 700 241/500 241/500 K30
920 336 12 10388 16954 382.5 450 985 232/500 232/500 K

530 650 118 7.5 1803 5194 726.75 855 86 248/530 248/530 K30
710 136 12 3136 6566 688.5 810 155 239/530 239/530 K
780 185 12 4998 9114 612 720 310 230/530 230/530 K
780 250 12 6566 12936 512.55 603 410 240/530 240/530 K30
870 272 12 7987 13720 512.55 603 645 231/530 231/530 K
870 335 12 10388 18620 428.4 504 830 241/530 241/530 K30
980 355 12 10878 19992 367.2 432 1200 232/530 232/530 K

560 750 140 12 3381 7056 650.25 765 175 239/560 239/560 K
820 195 12 5488 9996 573.75 675 355 230/560 230/560 K
820 258 12 7203 14308 481.95 567 465 240/560 240/560 K30
920 280 12 8967 15680 481.95 567 740 231/560 231/560 K
920 355 12 11760 21168 382.5 450 985 241/560 241/560 K30

1030 365 12 11270 21560 328.95 387 1350 232/560 232/560 K

600 800 150 12 3822 8134 573.75 675 220 239/600 239/600 K
870 200 12 5880 11172 535.5 630 405 230/600 230/600 K
870 272 12 7987 16660 428.4 504 520 240/600 240/600 K30
980 300 12 9996 17640 428.4 504 895 231/600 231/600 K
980 375 12 11270 23128 367.2 432 1200 241/600 241/600 K30

1090 388 12 12838 24990 306 360 1600 232/600 232/600 K

630 780 112 9 2146 5978 573.75 675 120 238/630 238/630 K
850 165 12 4557 9604 535.5 630 280 239/630 239/630 K
920 212 12 6566 12250 512.55 603 485 230/630 230/630 K
920 290 12 8624 17640 405.45 477 645 240/630 240/630 K30

1030 315 12 10290 20384 405.45 477 1050 231/630 231/630 K
1030 400 12 12446 26460 344.25 405 1400 241/630 241/630 K30

670 820 112 9 2205 6272 535.5 630 130 238/670 238/670 K
820 150 9 3048 9310 535.5 630 172 248/670 -
900 170 12 4900 10584 512.55 603 315 239/670 239/670 K
980 230 12 7497 14308 459 540 600 230/670 230/670 K
980 308 12 9800 19992 382.5 450 790 240/670 240/670 K30

1090 336 12 10682 21952 382.5 450 1250 231/670 231/670 K
670 1090 412 12 13524 28420 306 360 1600 241/670 241/670 K30

1220 438 12 15092 29890 275.4 324 2270 232/670 232/670 K

710 870 118 12 2528 7350 512.55 603 153 238/710 -

Auf Anfrage mit Umfangsnut und drei Schmierlöchern im Außenring lieferbar.
На заказ поставляются подшипники с окружной канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.
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