
240 HR 1 Schaeffler Group Industrial

Шарико-
подшипники 
радиальные
однорядные,
открытые или
с уплотнениями

Уплотнения 2RSR
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Таблица размеров (продолжение) · Размеры в мм

Условное обозначение Mасса Pазмеры

m d D B r D1 D2 d1

�кг мин. � � �
61814-Y 0,14 70 90 10 0,6 83,6 – 76,6

61814-2RSR-Y 0,14 70 90 10 0,6 – 85,5 76,6

61814-2Z-Y 0,14 70 90 10 0,6 – 85,5 76,6

61914 0,34 70 100 16 1 90,9 – 79,1

61914-2RSR 0,34 70 100 16 1 – 92,8 79,1

16014 0,438 70 110 13 0,6 96,2 – 83,7

6014 0,622 70 110 20 1,1 97,3 – 82,8

6014-2Z 0,642 70 110 20 1,1 – 100 82,8

6214 1,09 70 125 24 1,5 108 – 87,1

6214-2RSR 1,11 70 125 24 1,5 – 110,7 86,8

6214-2Z 1,11 70 125 24 1,5 – 110,7 86,8

6314 2,55 70 150 35 2,1 126,3 – 95,1

6314-2RSR 2,6 70 150 35 2,1 – 130,2 94,8

6314-2Z 2,6 70 150 35 2,1 – 130,2 94,8

6414 5,06 70 180 42 3 151,6 – 114,4

61815-Y 0,15 75 95 10 0,6 88,7 – 81,6

61815-2RSR-Y 0,15 75 95 10 0,6 – 90,5 81,6

61815-2Z-Y 0,15 75 95 10 0,6 – 90,5 81,6

61915 0,356 75 105 16 1 96,2 – 84,1

61915-2RSR 0,356 75 105 16 1 – 98,2 84,1

16015 0,463 75 115 13 0,6 101,2 – 88,7

6015 0,654 75 115 20 1,1 102,6 – 88,1

6015-2RSR 0,678 75 115 20 1,1 – 105,3 88,1

6015-2Z 0,676 75 115 20 1,1 – 105,3 88,1

6215 1,19 75 130 25 1,5 112,8 – 92,5

6215-2RSR 1,22 75 130 25 1,5 – 115,5 92,1

6215-2Z 1,21 75 130 25 1,5 – 115,5 92,1

6315 3,18 75 160 37 2,1 133,2 – 101,8

6315-2RSR 3,18 75 160 37 2,1 – 137,2 101,8

6315-2Z 3,23 75 160 37 2,1 – 137,2 101,4

6415-M 7 75 190 45 3 151,6 – 114,4
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Schaeffler Group Industrial HR 1 241

Уплотнения 2Z Присоединительные размеры
Открытый подшипник

Присоединительные размеры
Подшипник с уплотнениями
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Присоединительные размеры Грузоподъемность Hагрузка
предела
усталости

Предельная
частота
вращения

Базовая тепловая
частота вращения

da Da ra дин.
Cr

стат.
C0r

Cur nG nB

мин. макс. макс. Н Н Н мин–1 мин–1

73,2 86,8 0,6 12 500 12 500 540 8 500 6 700

73,2 86,8 0,6 12 500 12 500 540 4 800 –

73,2 86,8 0,6 12 500 12 500 540 7 000 6 700

74,6 95,4 1 27 000 23 200 1 160 15 000 6 400

74,6 95,4 1 27 000 23 200 1 160 4 300 –

73,2 106,8 0,6 28 000 25 000 1 230 14 000 5 300

76 104 1 38 000 31 000 1 850 14 000 7 200

76 104 1 38 000 31 000 1 850 6 000 7 200

79 116 1,5 62 000 44 000 2 900 12 000 6 100

79 116 1,5 62 000 44 000 2 900 3 400 –

79 116 1,5 62 000 44 000 2 900 5 000 6 100

82 138 2,1 104 000 68 000 4 450 10 000 6 100

82 138 2,1 104 000 68 000 4 450 2 800 –

82 138 2,1 104 000 68 000 4 450 4 300 6 100

86 164 2,5 132 000 96 500 5 800 8 500 5 700

78,2 91,8 0,6 12 900 13 400 690 8 000 6 000

78,2 91,8 0,6 12 900 13 400 690 4 500 –

78,2 91,8 0,6 12 900 13 400 690 6 700 6 000

79,6 100,4 1 24 500 22 400 1 100 14 000 6 700

79,6 100,4 1 24 500 22 400 1 100 4 000 –

78,2 111,8 0,6 28 500 27 000 1 290 13 000 4 900

81 109 1 39 000 33 500 1 960 13 000 6 700

81 109 1 39 000 33 500 1 960 3 800 –

81 109 1 39 000 33 500 1 960 5 600 6 700

84 121 1,5 65 500 49 000 3 350 11 000 5 900

84 121 1,5 65 500 49 000 3 350 3 200 –

84 121 1,5 65 500 49 000 3 350 4 800 5 900

87 148 2,1 114 000 76 500 4 650 9 500 5 800

87 148 2,1 114 000 76 500 4 650 2 600 –

87 148 2,1 114 000 76 500 4 650 4 000 5 800

91 174 2,5 132 000 96 500 5 800 8 500 5 600
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