
Миниатюрная�модель�для�максимальной�портативности

Изготовлены�из�твёрдой�нержавеющей�стали

Выполнены�в�соответствии�с�DIN862

2050-0005 0-100/0-4" 0,01/0,0005" 30 17 12 13 170 ±0,02/±0,001"

A B C D L
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Используются�для�измерения�внешних�размеров,�
внутренних�размеров,�уступов,�глубин,�а�также�для�разметки

Твердосплавные�измерительные�поверхности�обеспечивают�
чёткую�разметку�и�высокую�износостойкость

Выполнены�в�соответствии�с�DIN862

Закалённые,�полированные�и�притёртые�измерительные�поверхности�
обеспечивают�долгий�срок�службы
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1804-1065 0-150/0-6" 0,01/0,0005"/1/128" 40 20 15,5 16 235 ±0,02/±0,001"

1804-1070 0-200/0-8" 0,01/0,0005"/1/128" 50 24 19,5 16 287 ±0,03/±0,0015"

1804-1075 0-300/0-12" 0,01/0,0005"/1/128" 60 26 21,5 16 390 ±0,03/±0,0015"

A B C D L

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ�ЦИФРОВЫЕ
С�БОЛЬШИМ�ДИСПЛЕЕМ

01 02 03 04

Специальная�шкала�
использована�в�штанге

Функция�отображения
результатов�измерения
в�дюймах�в�виде�дроби

Плавное�перемещение�рамки�по�всей�штанге�
благодаря�полировке�поверхностей
(параллельность�менее�0,015�мм,�
что�на�20%�лучше�требований)

Большой�дисплей�с�крупными
символами�для�более�удобного
считывания�результатов

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ�ЦИФРОВЫЕ
С�ЗАЩИТОЙ�ОТ�ВОДЫ�И�МАСЛА

Дисплей�на�20%�больше
обычных�повышает�
удобство�считывания
результатов

ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТ

B

Высота�
символов:�11,5�мм

Функция�отображения
результатов�измерения
в�дюймах�в�виде�дроби

Артикул Разрешение ПогрешностьДиапазон
�измерений

Артикул Разрешение ПогрешностьДиапазон
�измерений

Артикул Разрешение ПогрешностьДиапазон
�измерений Единицы�измерений:�мм

Единицы�измерений:�мм
Единицы�измерений:�мм

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ�ЦИФРОВОЙ�МИНИАТЮРНЫЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ�ЦИФРОВЫЕ
С�ТВЁРДОСПЛАВНЫМИ�ГУБКАМИ
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