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Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (kN)
Коэффициент нагрузки (КН)

Grenzdrehzahl (U/min)
Предельная скорость (об/мин)

Gewicht 
(kg)

Масса 
(Кг)

Kurzzeichen
Обозначение

Winkelring
Кольцо 
фасонноеd

(mm)
D

(mm)
B

(mm)
d1

(mm)
B1

(mm)

Dynamisch
Динамическая

C

Statisch
Статическая

C0

Schmierung
Смазка 

Schmierfett 
Консистентная 

смазка
Schmieröl 

Жидкое масло

200 310 51 239 25.5 372 559 2295 2700 14.5 NU 1040 HJ 1040
360 58 258 23 833 1000 2142 2520 29 NJ 240  HJ 240
360 58 258 23 833 1000 2142 2520 28.5 NU 240  HJ 240
360 58 258 - 833 1000 2142 2520 29.5 NUP 240  -
360 98 - - 1343 1764 2142 2520 46 NU 2240  -
420 80 - - 1205 1597 1836 2160 57.5 NU 340  -
420 138 278 - 1940 2744 1836 2160 97 NJ 2340  -
420 138 - - 1940 2744 1836 2160 96.5 NU 2340  -

220 340 56 262 27 485 720 2142 2520 18.5 NU 1044  HJ 1044
400 65 284 25 1039 1264 1836 2160 38.2 NJ 244  HJ 244
400 65 284 25 1039 1264 1836 2160 38 NU 244  HJ 244
400 65 284 - 1039 1264 1836 2160 38.5 NUP 244  -
400 108 - - 1539 2234 1836 2160 62.5 NU 2244  -
460 88 307 - 1186 1597 1301 1530 73.5 NJ 344  -
460 88 - - 1186 1597 1301 1530 72.5 NU 344  -
460 145 - 2332 3381 1683 1980 120 NU 2344  -

240 360 56 282 27 515 784 2000 2300 20 NU 1048 HJ 1048
440 72 - - 933 1343 1683 1980 51.5 NU 248  -
440 72 313 - 933 1343 1683 1980 51.5 NJ 248  -
440 72 313 - 933 1343 1683 1980 53.5 NUP 248  -
440 120 313 - 1421 2313 1683 1980 85 NJ 2248  -
440 120 - - 1421 2313 1683 1980 84 NU 2248  -
500 95 335 39.5 1421 1960 1530 1800 98.5 NJ 348  HJ 348
500 95 335 39.5 1421 1960 1224 1440 94.5 NU 348  HJ 348
500 155 - - 2548 3577 1530 1800 155 NU 2348  -

260 400 65 309 31.5 614 946 1836 2160 29.5 NU 1052  HJ 1052
480 80 340 33 1147 1666 1530 1800 70 NJ 252  HJ 252
480 80 340 33 1147 1666 1530 1800 68.5 NU 252  HJ 252
480 80 340 - 1147 1666 1530 1800 72 NUP 252  -
480 130 340 - 1754 2940 1530 1800 112 NJ 2252  -
480 130 - - 1754 2940 1530 1800 110 NU 2252  -
540 102 - - 1901 2646 1377 1620 125 NU 352  -

280 420 65 329 31.5 647 1039 1683 1980 31.5 NU 1056  HJ 1056
500 80 360 - 1117 1666 1454 1710 73 NJ 256  -
500 80 - - 1117 1666 1454 1710 71.5 NU 256  -
500 130 350 38 2156 3185 1454 1710 115 NU 2256  HJ 2256
580 175 - - 2646 4214 1301 1530 230 NU 2356  -

300 460 74 356 36 841 1343 1530 1800 47 NJ 1060  HJ 1060
460 74 356 36 841 1343 1530 1800 46.5 NU 1060  HJ 1060
540 85 - - 1392 2078 1377 1620 89.5 NU 260  -
540 140 - - 2048 3381 1377 1620 145 NU 2260  -

320 480 74 376 36 862 1401 1071 1260 49 NJ 1064  HJ 1064
480 74 376 36 862 1401 1071 1260 48.5 NU 1064  HJ 1064
580 92 - - 1578 2401 1224 1440 115 NU 264  -
580 150 - - 3126 4900 1224 1440 190 NJ 2264  -
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