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 Отвертки FLEX-DOT. Профессиональные отвертки для промышленного применения.

Четкая лазерная гравировка размеров на матовой 
хромированной поверхности. Стержень изготовлен из 
хром – кремний – марганце - молибденовой 
легированной стали.

Обработанное жало отвертки 
обеспечивает четкую посадку в 
головке винта и уменьшает вероятность 
соскальзывания инструмента.

Углубление для пальцев для 
лучшего хвата.

Рукоятка из специального каучука устойчива к воздействию 
кислот и масел.

Отверстие в ручке для подвешивания или использования 
рычага.

Тип и размер 
отвертки указаны на 

торце рукоятки.

Благодаря эргономичному дизайну удобны в работе:
Скругленная двухкомпонентная рукоятка с гибкими вставками FLEX-DOT уменьшает 
скольжение и облегчает работу при длительном использовании. Хорошо держится в 
руке при быстром перехватывании. Позволяет создавать большой момент и прилагать 
достаточное усилие, как при вертикальном, так и при горизонтальном использовании.

Крестовые отвертки стандарта 
PHILLIPS

Крестовые отвертки стандарта 
POZIDRIV

  №        внутри HX           mm               mm                          

                                                    

22 204 2  100 75 

22 206 2,5 100 75 

22 208 3 100 75 

22 210 4 100 100 

22 212 5 100 110 

22 214 6 150 110 

22 216 8 150 122 

Шестигранные отвертки HX 
с шариковой головкой

Шестигранная посадка под гаечный ключ 
для использования 
его в качестве рычага 
(когда необходимо 
открутить сильно 
затянутый винт).

  №                  mm mm    mm  mm    

          

22 010 3  0,5 100  75   

22 012 4  0,8 100  75  

22 014 5,5 1  125  100  

22 016 6,5 1,2 150  110     

22 018 8  1,2 175  122  

22 020 10  1,6 200  122  

22 026 5,5 1  25  60  
Короткая

Плоские отвертки

                   
   № PZ                 mm                  mm                            

                                                 

22 070 0  60 75 

22 072 1 80 100 

22 074 2 100 110 

22 076 3 150 122 

                           

  №                    PH                                  mm              mm              

             

22 050 0  60 75

22 052 1  80 100 

22 054 2  100 110 

22 056 3  150 122 

22 060 2  25 60 
Короткая

даже при 
профессиональном 
использовании !

2 года
гарантии

sale@technobearing.ru TECHNOBEARING.RU 8 (800) 700-72-07

sale@technobearing.ru TECHNOBEARING.RU 8 (800) 700-72-07


