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Для работы с открытым пламенем или с каталитическим блоком 
в сочетании с адаптерами для пайки, горячей резки, обжига 
древесины и зачистки изоляции..
Электронный пьезоэлектрический элемент с безопасным 
переключателем потока включения / выключения газа. Подача газа и 
воздуха управляются отдельно. Пайка тонких деталей с температурой 
пламени до 1300 °C, при работе с насадками - до 500 °C. Относительно 
большой резервуар (20 мл) для длительной непрерывной работы 
заправляется от стандартных бутановых баллонов для зажигалок.
Насадки: большой нож для работы с  воском / лаком на деревянных 
поверхностях, горячий нож для резки пластиковой фольги, 2 насадки 
для обжига дерева(угловая и плоская заостренные), насадка для пайки, 
круглое сопло для горячей обработки воздухом, а также насадка для 
зачистки изоляции.
Также включены: насадка для пайки оловом, поддон с губкой и 7мм 
рожковый ключ для затяжки насадок. Практичная подставка из 
нержавеющей стали позволяет проводить стационарной работы. 
Упакована в пластиковый кейс из прочного полипропилена. Каждая 
деталь в отдельной выемке.

№ 28 144 

Набор с минигорелкой MGS

Легкие, удобные устройства MICROFLAM для высокоточных 

работ. С электронным пьезоэлементом.

Используется для пайки твердым и мягким припоем, разогрева и 
поджига, лужения и т.п.  Регулировка пламени изменением 
соотношения смеси газ-воздух позволяет получить тонкое пламя с 
температурой до 1200 °С. Пьезоэлемент.

Встроенного резервуара 50 мл хватает примерно на 60 минут 
горения среднего пламени. Заправляется от бытового газового 
баллончика для зажигалок (бутан). 
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Минигорелка MFB/Е

Практичная подставка из 
нержавеющей стали позволяет 
проводить стационарные работы.

  

sale@technobearing.ru TECHNOBEARING 8 (800) 700-72-07

sale@technobearing.ru TECHNOBEARING 8 (800) 700-72-07


