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GEfLANSCHE prÄZISIONSLAGErrEIHE
ПРЕЦИЗИОННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ СЕРИЯNBL.20 p

EINE kUGELrEIHE, OHNE VErZAHNUNG -  ОДИН РЯД ШАРИКОВ, БЕЗ ЗАЦЕПЛЕНИЯ NBL.20 p
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NBL.20.0314.201-2PPN 1 417  -0,10 353 315,5 312,5 269 205  +0,07 390 8 232 12 0 ÷ 0,03 19

NBL.20.0414.201-2PPN 2 517  -0,11 453 415,5 412,5 369 305  +0,09 490 8 332 12 0 ÷ 0,03 25

NBL.20.0544.201-2PPN 3 647  -0,13 583 545,5 542,5 499 435  +0,10 620 10 462 14 0 ÷ 0,03 33

NBL.20.0644.201-2PPN 4 747  -0,13 683 645,5 642,5 599 535  +0,11 720 12 562 16 0 ÷ 0,04 40

NBL.20.0744.201-2PPN 5 847  -0,14 783 745,5 742,5 699 635  +0,13 820 12 662 16 0 ÷ 0,04 46

NBL.20.0844.201-2PPN 6 947  -0,14 883 845,5 842,5 799 735  +0,13 920 14 762 18 0 ÷ 0,05 52

NBL.20.0944.201-2PPN 7 1047  -0,17 983 945,5 942,5 899 835  +0,14 1020 16 862 20 0 ÷ 0,05 58

NBL.20.1094.201-2PPN 8 1197  -0,17 1133 1095,5 1092,5 1049 985  +0,17 1170 16 1012 20 0 ÷ 0,06 68

- Werkstoff: C45Q+T     - Материал: C45 Q+T       
- Mit Fettfüllung, ölgeschützt und in beständige Plastikfolie eingewickelt - Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные  

         прочной пластиковой пленкой
 P=Kugeleinfüllstopfen / пробка ввода шариков               G= 4 Schmierlöcher M8X1 / масленки M8X1 - 4 шт.

Diagramm Der 
statischen Last 
für gesamtkräfte

График 
статической 
наГрузки для 
сжимающих 
напряжений
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Bitte die technischen 
Anweisungen - Teil 2 - zur 
korrekten Benutzung der 
Grafik lesen.

Читать техническое 
руководство - часть 2 - 
для верного применения 
графика
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