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GEfLANSCHTE STANDArDLAGErrEIHE
СТАНДАРТНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ СЕРИЯZBL.20 S
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ZBL.20.0314.200 -1SPTN 1 418 353 315,5 312,5 225 390 8 275 12 5 47 235 15,58 31,17 21

ZBL.20.0414.200 -1SPTN 2 518 453 415,5 412,5 325 490 8 375 12 5 67 335 15,58 31,17 28

ZBL.20.0544.200 -1SPTN 3 648 583 545,5 542,5 444 620 10 505 16 6 76 456 18,7 37,4 39

ZBL.20.0644.200 -1SPTN 4 748 683 645,5 642,5 546 720 12 605 18 6 93 558 18,7 37,4 46

ZBL.20.0744.200 -1SPTN 5 848 783 745,5 742,5 648 820 12 705 20 6 110 660 18,7 37,4 52

ZBL.20.0844.200 -1SPTN 6 948 883 845,5 842,5 736 920 14 805 20 8 94 752 24,93 49,87 63

ZBL.20.0944.200 -1SPTN 7 1048 983 945,5 942,5 840 1020 16 905 22 8 107 856 24,93 49,87 69

ZBL.20.1094.200 -1SPTN 8 1198 1133 1095,5 1092,5 984 1170 16 1055 24 8 125 1000 24,93 49,87 83

- Werkstoff: C45Q+T     - Материал: C45 Q+T       
- Max. Axialluft 0,35 mm - Max. Radialluft 0,25 mm   - Осевой зазор макс. 0,35 мм - Радиальный зазор макс. 0,25 мм
- Mit Fettfüllung, ölgeschützt und in beständige Plastikfolie eingewickelt - Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные  

          прочной пластиковой пленкой
  P=Kugeleinfüllstopfen / пробка ввода шариков               G= 4 Schmierlöcher M8X1 / масленки M8X1 - 4 шт.
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Bitte die technischen 
Anweisungen - Teil 2 - zur 
korrekten Benutzung der 
Grafik lesen.
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