
Сертификат�калибровки

Прочная�нержавеющая�сталь

Выполнены�в�соответствии�с�DIN�862

Закалённые,�отшлифованные�и�притёртые�измерительные�поверхности
для�увеличения�срока�службы

A B C D L

2000-1005 0-150/0-6" 0,01/0,0005"/1/128" 23520 15,5 16 ±0,02/±0,001"

2000-1010 0-200/0-8" 0,01/0,0005"/1/128" 28724 19,5 16 ±0,03/±0,0015"

2000-1015 0-300/0-12" 0,01/0,0005"/1/128" 39026 21,5 16 ±0,03/±0,0015"
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СИСТЕМА�БЕСПРОВОДНОЙ�ПЕРЕДАЧИ�ДАННЫХ�

A B C D L
2010-1005 0-150/0-6" 0,01/0,0005"/1/128" 40 20 15,5 16 235 ±0,02/±0,001"

2010-1010 0-200/0-8" 0,01/0,0005"/1/128" 50 24 19,5 16 287 ±0,03/±0,0015"

2010-1015 0-300/0-12" 0,01/0,0005"/1/128" 60 26 21,5 16 390 ±0,03/±0,0015"
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2025-1005 0-150/0-6" 0,01/0,0005"/1/128" 23520 15,5 16 ±0,02/±0,001"

2025-1010 0-200/0-8" 0,01/0,0005"/1/128" 28724 19,5 16 ±0,03/±0,0015"

2025-1015 0-300/0-12" 0,01/0,0005"/1/128" 39026 21,5 16 ±0,03/±0,0015"
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Металлический�корпус�блока�индикации

Прочная�нержавеющая�сталь

Выполнены�в�соответствии�с�DIN�862

Закалённые,�отшлифованные�и�притёртые�измерительные�поверхности
�для�увеличения�срока�службы

A B C D L

2115-2305 0-150/0-6" 0,01/0,0005" 40 20 15,5 16 235 ±0,02/±0,001"

2115-2310 0-200/0-8" 0,01/0,0005" 50 24 19,5 16 287 ±0,03/±0,0015"

2115-2315 0-300/0-12" 0,01/0,0005" 60 26 21,5 16 390 ±0,03/±0,0015"
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Изготовлен�из�углеродных�волокон�для�
обеспечения�надёжной�эксплуатации
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Не�повреждает�поверхности�измеряемых�объектов

Не�проводит�электрический�ток

ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТ ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТ

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ�ЦИФРОВЫЕ
С�МЕТАЛЛИЧЕСКИМ�КОРПУСОМ
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ШТАНГЕНЦИРКУЛИ�ПЛАСТИКОВЫЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ�ЦИФРОВЫЕ
ШТАНГА�ИЗГОТОВЛЕНА�ИЗ�УГЛЕРОДНЫХ�ВОЛОКОН


