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prÄZISIONSLAGErrEIHE mIT VOrSpANNUNG
ПРЕЦИЗИОННАЯ СЕРИЯ С ПРЕДНАТЯГОМZr1.14 pr

EINE rOLLENrEIHE, INNENVErZAHNUNG - ОДИН РЯД РОЛИКОВ, ВНУТРЕННЕЕ ЗУБЧАТОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ Zr1.14 pr

Abmessungen
Размеры

 Befestigungslöcher
 Крепежные отверстия

 Verzahnung
Зацепление Vorspan-

nung
Преднатяг G

ew
ic

ht
М

ас
са

Code
Код Ku

rv
e

Кр
ив

ая

Dce +IT7 de dci +IT7 dcDi Fe Ne Fi Ni m Z Dp
fz  

norm
fz 

max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [kN] [kN] [mm] [kg]

ZR1.14.0414.201-3SPTN 1 484 415+0,5 411 325 460 24 375 24 5 67 335 17,7 26,2 0,01÷ -0,03 31

ZR1.14.0544.201-3SPTN 2 614 545+0,5 541 444 590 32 505 32 6 76 456 23,7 35 0,01÷ -0,03 43

ZR1.14.0644.201-3SPTN 3 714 645+0,6 641 546 690 36 605 36 6 93 558 23,7 35 0,01÷ -0,04 50

ZR1.14.0744.201-3SPTN 4 814 745+0,6 741 648 790 40 705 40 6 110 660 23,7 35 0,01÷ -0,04 58

ZR1.14.0844.201-3SPTN 5 914 845+0,6 841 736 890 40 805 40 8 94 752 31,4 46,7 0,01÷ -0,04 69

ZR1.14.0944.201-3SPTN 6 1014 945+0,7 941 840 990 44 905 44 8 107 856 31,4 46,7 0,01÷ -0,05 76

ZR1.14.1094.201-3SPTN 7 1164 1095+0,7 1091 984 1140 48 1055 48 8 125 1000 31,4 46,7 0,01÷ -0,06 91

- Werkstoff: C45Q+T      - Материал: C45 Q+T 
- Mit leichter Vorspannung konstruiert    - Произведенные со слабым преднатягом
- Mit Fettfüllung, ölgeschützt und in beständige Plastikfolie eingewickelt - Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные  

          прочной пластиковой пленкой
 P=Kugeleinfüllstopfen / пробка ввода шариков              G= 4 Schmierlöcher M8X1  /  масленки M8X1 - 4 шт..

Pendelwerte
Значения биения

A B C D

n. [mm] [mm] [mm] [mm]

1 0,04 0,04 0,06 0,06

2 0,04 0,04 0,07 0,06

3 0,05 0,05 0,08 0,07

4 0,05 0,05 0,08 0,08

5 0,05 0,05 0,09 0,08

6 0,06 0,06 0,09 0,09

7 0,07 0,07 0,11 0,11

GLEICHES LASTDIAGrAmm WIE rEIHE Zr1.14 S
ОДИНАКОВЫЙ  ГРАФИК НАГРУЗОК СЕРИИ ZR1.14 S
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