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Шлифовальный круг диаметром 250 мм и регулируемая скорость 

шлифования в диапазоне 250 – 750 м/мин Европейская сборка.

Шлифует длинный и короткий край, радиусы, углы. 
При обработке всех поверхностей дает ровную кромку 
прямых углов. Для работ по мягкому и твердому дереву, 
цветным металлам, стали, пластикам (в т.ч. плексигласу 
и стеклопластику), пробке и резине. Таблица на корпусе 
приводит рекомендуемые скорости обработки различных 

материалов.

Жесткая конструкция: 
Корпус из литого под давлением 
алюминия с ребрами жесткости 
(не трубчатый или листового 
металла). Фрезерованный диск 
для крепления шлифовальных 
кругов покрыт силиконовой 
п л е н к о й :  э т о  о б л е г ч а е т 
снятие самоклеящихся кругов 
после работы. В комплекте 2 
квадратных силиконовых пленки 
для хранения и дальнейшего 
использования шлифовальной 
бумаги. Оборудован гнездом 
для подключения пылесоса. 
Комплектуется градуированным 
угольником и шлифовальными 
кругами (по 2 шт. зернистости К80 
и  К240).

Технические данные: 
230 в, привод зубчатым ремнем 

«Оптибелт» (передаточное число 7,3:1). Электронная 
регулировка скорости 250 – 750 м/мин, диаметр диска 250 
мм. Макс. высота шлифования 135 мм, стол 275 х 105 мм 
(угол наклона до 15° внутрь и до 45° наружу). Габаритные 
размеры без стола 330 х 280 х 230 мм. Вес 7 кг. 

№ 28 060

Настольный вертикально – 
шлифовальный станок TSG 250/Е

Фрезерованный диск 
250 мм на шпинделе, 

установленном на 
2 шарикоподшипниках.

Самоклеящиеся корундовые шлифовальные 

круги для TSG 250/Е

Промышленного качества. Для шлифования твердого и мягкого дерева, 
ДСП, ДВП, цветных металлов, стали, пластиков, пробки, резины и 
минералов. Ø 250 мм. В комплекте квадратная силиконовая пленка для 
хранения примененной шлифовальной бумаги.

№ 28 970   5 шт.  зернистость    К   80   
№ 28 972   5 шт.  зернистость    К 150   
№ 28 974   5 шт.  зернистость     К 240    

Самоклеящиеся шлифовальные круги (карбид 

кремния) для TSG 250/Е
Для шлифования цветных металлов, стали, стекла, печатных плат, 
пластиков и керамики. Возможно использование с системой охлаждения. 
Ø 250 мм. В комплекте квадратная силиконовая пленка для хранения 
примененной шлифовальной бумаги.
№ 28 976   5 шт.  зернистость    К 320   

Самоклеящаяся силиконовая пленка для 

быстрой смены шлифовальных кругов (ø 250 мм).
Для использования на старых моделях TG 250/Е (выпуск до 2007 г., с 
серийными номерами до 14190). Наклеивается на металлический диск 
TG250/Е. Силиконовая поверхность способствует легкому отделению 
после использования наклеенной на нее шлифовальной бумаги. 
В комплект входят четыре квадратных силиконовых пленки для хранения 
примененной шлифовальной бумаги.
№ 28 968   комплект
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