
Металл

ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ (СУБСТРАТЫ):

Металл

LOCTITE 577
LOCTITE 5400
LOCTITE 542
LOCTITE 55

Пластик

LOCTITE SI 5331

LOCTITE 577
Универсальное применение

Герметизируемые материалы: 
металл

Тип резьбы: прямая

Форма: жидкость

Вязкость: 25.000 мПа·с
Термостойкость: 180 °C

Выберите продукт 
соответствующий 
условиям вашего 
применения LOCTITE 5400

Охрана труда и здоровья*

Герметизируемые материалы: 
металл

Тип резьбы: прямая

Форма: жидкость

Вязкость: 12.500 мПа·с
Термостойкость: 150 °C

LOCTITE 542
Для гидравлических и 
пневматических систем

Герметизируемые материалы: 
металл

Тип резьбы: мелкая

Форма: жидкость

Вязкость: 600 мПа·с
Термостойкость: 150 °C

LOCTITE 55
Уплотнительная нить

Герметизируемые материалы: 
металл, пластик

Тип резьбы: прямая

Форма: нить

Вязкость: Cord
Термостойкость: 150 °C

Пластик

LOCTITE SI 5331
Универсальное применение

Герметизируемые материалы: 
пластик, металл

Тип резьбы: прямая

Форма: паста

Вязкость: 50.000 мПа·с
Термостойкость: 150 °C

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
РЕЗЬБОВЫХ ГЕРМЕТИКОВ 
ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ:

thread-sealants.loctite.us

КАТАЛОГ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

* Продукты, оптимизированные требованиям охраны труда и здоровья, 
особо обеспечивающие безопасность людей. Повышение безопасности 
при производстве, нанесении и конечном использовании готового 
изделия.
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Подготовка 
поверхности

Оборудование

LOCTITE SF 7063
Очиститель

Универсальный очиститель на основе растворителей, 
разработанный для обработки металлических 
поверхностей. Удаляет большинство загрязнений от 
масел, смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, 
твёрдых частиц и опилок. Быстро высыхает, не оставляя 
следов.

LOCTITE SF 7649
Активатор

Специально разработан для ускорения полимеризации 
анаэробных клеев и герметиков LOCTITE без значимой 
потери прочности соединения.  Особенно рекомендуется 
для применения на пассивных металлах или инертных 
поверхностях, а также при наличии увеличенных зазоров 
в соединении или при пониженных температурах.

НОВЫЙ РУЧНОЙ 
ДОЗАТОР LOCTITE 
EQ PRO PUMP
Ручной дозатор

№  2564842

Совершенно новый, легкий, долговечный и простой 
в использовании дозатор, обеспечивающий точное 
нанесение резьбовых фиксаторов, герметиков и вал-
втулочных фиксаторов из флаконов объемом 50 мл и 
250 мл.

РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

Продукт Фасовка Особенности Цвет
Вязкость 

(мПа·с)  
20 об./мин.

Тиксотропность
(Да / Нет)

Диапазон 
рабочих 

температур
(°C)

Момент срыва,  
сталь М10

(Нм)

МЕТАЛЛ

LOCTITE  
542 10 мл, 50 мл, 250 мл герметизация гидравлических и 

пневматических систем Коричневый 600 Нет от –55 до +150 15

LOCTITE  
577 50 мл, 250 мл Универсальный герметик средней 

прочности Желтый 25.000 Да от –55 до +150 33

LOCTITE  
5400 50 мл, 250 мл Улучшенные показатели по охране 

труда и здоровью
От желтого до темно-

оранжевого 12.500 Нет от –55 до +150 19

МЕТАЛЛ ИЛИ ПЛАСТИК

LOCTITE  
55

24 x 160 м,  
48 x 160 м

Подходит для металлических и 
пластиковых соединений, допускает 

последующую юстировку  
Белый Нить – от –55 до +150 Н/П

LOCTITE 
SI 5331 100 мл

На основе силикона, для комбинаций 
металлических и пластиковых 

соединений 
Белый 50.000 Нет от –55 до +150 1,5

L O C T I T E  С Е Р В И С

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ДОРОГОСТОЯЩИЕ ПРОТЕЧКИ 
И НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
ПРОСТОИ

services.loctite.us

РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

LOCTITE EQ RC18
Полуавтоматический дозатор низкого 
давления (НД)

№  2260508

Позволяет наносить клеи непосредственно из больших 
ёмкостей. Контроллер обеспечивает цифровой контроль 
и синхронизацию работы всех автоматических клапанов 
или ручных устройств нанесения LOCTITE. Он оборудован 
точным регулятором давления: >0,1–0,7 бар для RC18 
(низкого давления) для материалов вязкостью <1500 
мПа·с.

LOCTITE 97009
Полуавтоматический дозатор высокого 
давления (ВД)

№  215845

Позволяет наносить клеи непосредственно из больших 
ёмкостей. Контроллер обеспечивает цифровой контроль 
и синхронизацию работы всех автоматических клапанов 
или ручных устройств нанесения LOCTITE. Он оснащен 
точным регулятором давления: >0,1– 4,0 бар, для 
материалов вязкостью >1500 мПа·с.

Дополнительная информация о продукции/оборудовании приведена на странице 128.

LOCTITE 97130
Клапан Ergoloc

№  444643

Ручной дозирующий клапан с пневматическим приводом, 
предназначенный для использования в сочетании с 
системами дозирования давление - время.
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