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CrBHmIT EINTEILIGEN rINGEN -С БЕСШОВНЫМИ КОЛЬЦАМИ 

CrBH

Beispiel zur kennzeichnung mit Gültigkeit für die reihe CrBH / Пример полного обозначения, действительного для серии CRBH

                                  1                                      2                3               4 CrBH 25025 A - UU - T1 - p5

Abmessungen
Размеры

Auflage-
durchmesser

Диаметр опор
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Диаметр вала
Code/Код  d D B r min ds dh C Co

[mm] [mm] [mm]  min [mm] [mm] [KN] [KN] [Kg]

50 CRBH 5013 A 50 80 13 0.6 56 74 17,3 20,9 0.29

60 CRBH 6013 A 60 90 13 0.6 66 84 18,8 24,3 0.33

70 CRBH 7013 A 70 100 13 0.6 76 94 20,1 27,7 0.38

80 CRBH 8016 A 80 120 16 0.6 88 112 32,1 43,4 0.74

90 CRBH 9016 A 90 130 16 0.6 98 122 33,1 46,8 0.81

100 CRBH 10020 A 100 150 20 0.6 110 140 50,9 72,2 1.45

110 CRBH 11020 A 110 160 20 0.6 120 150 52,4 77,4 1.56

120 CRBH 12025 A 120 180 25 1 132 168 73,4 108,0 2.62

130 CRBH 13025 A 130 190 25 1 142 178 75,9 115,0 2.82

140 CRBH 14025 A 140 200 25 1 152 188 81,9 130,0 2.96

150 CRBH 15025 A 150 210 25 1 162 198 84,3 138,0 3.16

200 CRBH 20025 A 200 260 25 1 212 248 92,3 169,0 4

250 CRBH 25025 A 250 310 25 1.5 262 298 102,0 207,0 4.97

 

1   Code in der Tabelle / Код в таблице
2   Symbol für die Abdichtung / Обозначение для уплотнения
Ohne Symbol: keine Abdichtung / Без обозначения: без уплотнения
UU: Abdichtung auf beiden Seiten / двустороннее уплотнение
U: Abdichtung einseitig / одностороннее уплотнение
3   Symbol für die Lagerluft / Обозначение для зазоров
T1: Lagerluft negativ (Vorspannung) / отрицательный зазор (преднатяг)
C1: Lagerluft positiv / положительный зазор
C2: Lagerluft positiv (größer als C0) / положительный зазор (превышает значение C0)

4   Symbol für de Genauigkeitsklasse / Обозначение для класса точности
P2: Radial- und Axialschlag und Toleranzklasse 2
       радиальное и осевое биение и допуски класса 2
P4: Radial- und Axialschlag und Toleranzklasse 4
       радиальное и осевое биение и допуски класса 4
P5: Radial- und Axialschlag und Toleranzklasse 5
       радиальное и осевое биение и допуски класса 5
P6: Radial- und Axialschlag und Toleranzklasse 6
       радиальное и осевое биение и допуски класса 6

fÜr DIE ANfrAGE DIE VOLLSTÄNDIGE kENNZEICHNUNG EINrEICHEN, Um DIE kONSTrUkTIONS- UND prÄZISIONSDETAILS ZU ErHALTEN.
ПЕРЕДАТЬ ЗАПРОС С ПОЛНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ ДЛя ПРОЕКТНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ХАРАКТКРИСТИК ТОЧНОСТИ.
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