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MC 100

MC 60

MC 30

Реверсивный рычажок смены 
направлления вращения.

Индивидуальная 
калибровка и контроль 

качества на выходе. 
Лазерная гравировка 

серийного номера 
идентифицирует каждый 

ключ.

Удобный механизм фиксации головки: 
надежное крепление, сброс нажатием кнопки.

даже при профессиональном 
использовании.

Позволяет контролировать момент затяжки болтов и рукавов на 
соединениях трубопроводов, гидравлических систем, пневматических 
трубопроводов, резьбовых шпилек. Незаменим в местах, где верхний 
доступ невозможен. Для бокового доступа в стесненных услових.
Каждая из 10 насадок с прямоугольной посадкой (14 х 18 мм) надежно 
крепится подпружиненным болтом: 9 кованых рожковых насадок 
из хром-ванадиевой стали, размеров 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 
и 30 мм. Насадка-трещотка на 1/2" (12,5 мм) с реверсом для левой 
резьбы превращает MicroClick 200 Multi в обычный трещоточный 
ключ - аналог MicroClick MC 200 с параметрами, приведенными слева.
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Динамометрические ключи MicroCLICK очень точный инструмент. 
Хранится в удобных пластиковых футлярах.

Таблица соответствия крутящих моментов, диаметров резьбы и размеров головок 
ключей. Примечание. Значения крутящих моментов даны для метрических размеров 

головок и резьбы винтов. Коэффициент трения был установлен для использования 
незакаленных и нефосфатированых болтов с сухой, не поврежденной резьбой.

 
Динамометрический ключ MicroClick MC 200-Multi
Для момента затягивания 40 – 200 Нм. Реверсивная 
трещотка для левой резьбы.

2 года
гарантии

Примечание: 
Динамометрические отвертки 

MC 2 (0,4 – 2 Нм), MC 5 (1 – 5 Нм) и MC 10 (2 – 10 Нм) и 
динамометрический ключ MicroClick МС 15 (3 – 15 Нм) 

описаны на CTP. 22/23.

+/-3% согласно ISO 6789). 
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