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Система фиксации: 
просто сдвиньте ключ в нужное положение  
фланец  предотвратит соскальзывание.

Так как невозможно перевернуть ключ с изгибом головки в 15 градусов, то для изменения направления вращения 
используется переключатель реверса.

Набор комбинированных ключей 
MicroSpeeder из 6 шт.

С храповым механизмом и переключателем направления 
вращения на накидной стороне. Сохраняет время – не требуется 
перехват. Прекрасно зарекомендовал себя при работе на плоских 
поверхностях: накидное кольцо имеет наклон 15°. Удобный 
пластиковый держатель с обозначением размеров каждого ключа 
и отверстиями для подвешивания. Помогает соблюдать порядок на 
рабочем месте. Ясно читаемая маркировка каждого ключа.
По 1 шт. удлиненных ключей размеров 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 
– 17 - 18 и 19 мм.
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Размеры: 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 и 19 мм. В крепком стальном 
окрашенном ящике.
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Набор из 10 ключей MicroSpeeder в пластиковом держателе. 
8 – 19 мм.

Ключ MicroSpeeder с изогнутой на 15° кольцевой головкой и реверсивным рычагом.

Ключ MicroSpeeder с переключателем 
реверсивного механизма (штучно) 
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даже при профессиональном использовании.
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