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Упругая муфта под расточку

Пример объяснения кода

SG-M 19A-24B= с полумуфтой A + полумуфта B 
SG-M 19A-19A = с 2 полумуфтами типаA 
SG-M 24B-24B = с 2 полумуфтами типа B 
Максимальный диаметр отверстия полумуфт A и B определяет основной размер муфты.

Тип 
мотора

Мощностьдвигате-
ля при 50Гц=3000 

об/мин
Муфта

Мощность-
двигателя при 

50Гц=1500 
об/мин

Муфта

Мощность-
двигателя при 

50Гц=1000 
об/мин

Муфта

Мощность-
двигателя при 

50Гц=750 
об/мин

Муфта

Размеры 
вала 

мотора  
d  x  l  (мм)

P 
(кВт)

T 
об/мин

GET-T 
TIPO Fs P 

(кВт)
T 

об/мин
GET-T 
TIPO Fs P 

(кВт)
T 

об/мин
GET-T  
TIPO Fs P 

(кВт)
T 

об/мин
GET-T 
TIPO Fs

3000<

1500

0.75 2.4 8,0 0,55 3,6 5.4 0.37 3.6 5,1 0,18 2,3 8,0
80 19/24 19/24 19х40

1,10 3,6
19/24

5,4 0,75 4,9
19/24

3,9 0,55 5,4 3,4 0,25 3,2 5,7
90S 1,50 4,9 4,0 1,10 7,6 2,7 0,75 7,3 2,5 0,37 4,8 3,8
90L 2,20 7,2 2,7 1,50 9,8 2,0 1,10 108 5,8 0,55 7,2 2,5

2,20 14,4 4,7 0,75 9,8 6,4
100L 3,00 9,8 7,1 1,50 14,7 4,7

28/32
3,0 19,6

24/32
3,5

24/32
1,10 14,4

24/32
4,4 24х60

112M 4,00 13,1 5,4 4,0 26,2 2,6 2,20 21,6 3,2 1,50 19,7 3,3
5,50 18,0 10,6

132S 5,5 36,0 5,3 3,0 29,5 6,3 2,2 28,8 6,6
7,50 24,6

24/38
7,6

28/38 28/38 28/38
38х80

4,0 39,0 4,8
132M 7,5 49,0 3,9 3,0 39,0 4,8

5,5 54,0 3,5
11,0 36,0 10,6 4,0 52,0 7,0

160M 11,0 72,0 5,3 7,5 73,0 5,1
15,0 49,0

38/45
7,8

38/45 38/45
5,5 72,0

38/45
5,1 42х110

160L 18,5 60,0 6,3 15,0 98,0 3,9 11,0 108,0 3,5 7,5 98,0 3,8
180M 22,0 72,0 7,5 18,5 121,0 4,4 48х110
180L 22,0 144,0 3,7 15,0 147,0 3,6 11,0 144,0 3,7

30,0 98,0 5,5 42/55 18,5 182,0 42/55 2,9 42/55
200L 30,0 196,0 2,7 15,0 197,0 2,7 55х110

37,0 121,0 42/55 4,4 22,0 216,0 2,5
225S 37,0 242,0

48/60
2,6

48/60
18,5 242,0

48/60
2,5

225M 45,0 147,0 3,7 450 295,0 2,1 30,0 295,0 2,1 22,0 2880 2,1 55х110 
60х140

250M 55,0 180,0 48/60 3,5 55,0 360,0 55/70 2,1 37,0 364,0 55/70 2,1 30,0 394,0 65 2,2 60х140 
65х140

280S 75,0 246,0 3,1 75,0 492,0
75

4,0 45,0 442,0
75

4,4 37,0 485,0
75

4,0 75х140
280M 90,0 295,0 55/70 2,6 90,0 590,0 3,4 55,0 541,0 3,6 45,0 591,0 3,3
315S 110,0 360,0 2,1 110,0 721,0

75/90
2,8 75,0 738,0

75/90
2,7 55,0 722,0 75/90 2,7

315M 132,0 433,0 4,6 132,0 866,0 2,3 90,0 885,0 2,3 65х140  
80х170

160,0 525,0 3,8 160,0 1030,0 4,7 110,0 1070,0 4,5 90,0 1170,0 4,1
315L 75/90 90 90 90

200,0 656,0
75/90

3,0 200,0 1290,0 3,7 132,0 1280,0 3,8 110,0 1420,0 3,4
250,0 820,0 2,4 250,0 1610,0 3,0 160,0 1550,0 90/100 3,1 132,0 1710,0 70/100 2,8

355L 90/100 2,4 200,0 1930,0 2,5 160,0 2070,0 3,2 75х140  
95х170

315,0 1010,0 4,8 315,0 2020,0 250,0 2420,0 100 2,7 200,0 2580,0 100 2,6
355,0 1140,0 4,2 355,0 2280,0 2,9

400L 90/100 3,8 100 315,0 3040,0 80х170 
100х210

400,0 1280,0 400,0 2560,0 2,6

Втулка A Втулка В

H

EH1 H1

H2 S N S H2

da (3
)

M
A

M
B

D
e

db (3
)

F

ТИП

Черновое 
отверстие 

полумуфты 
(мм)

Макс. 
диаметр 

отверстия 
полумуфты 

(мм)

РАЗМЕРЫ 
(мм)

Масса  
(кг)

Момент инер-
ции (кг·см²) (2)

A B da db H1 De E (1) F MA MB N H2 S H «Паук» Полу-
муфта А

Полу-
муфта 

В
J

SG-M19A-24B* 6 6 19 24 25 40 16 18 30 40 12 19 2 66 0,004 0,18 0,25 0,8

SG-M24A-32B 9 9 24 32 30 55 18 27 40 55 14 24 2 78 0,014 0,36 0,55 3

SG-M28A-38B 10 10 28 38 35 65 20 30 48 65 15 27,5 2,5 90 0,025 0,6 0,85 7

SG-M38A-45B 12 12 38 45 45 80 24 38 66 78 18 36,5 3 114 0,042 1,35 1,65 20

SG-M42A-55B 12 12 42 55 50 95 26 46 75 94 20 40 3 126 0,066 2 2,3 50

SG-M48A-60B 12 12 48 60 56 105 28 51 85 104 21 45 3,5 140 0,088 2,75 3,1 80

SG-M55A-70B 15 15 55 70 65 120 30 60 98 118 22 52 4 160 0,116 4,2 4,5 160

SG-M65A-75B 15 15 65 75 75 135 35 68 115 134 26 61 4,5 185 0,172 6,5 6,8 310

SG-M75A-90B 15 15 75 90 85 160 40 80 135 158 30 69 5 210 0,325 10 10,8 680

SG-M90A-100B 38 38 90 100 100 200 45 100 160 180 34 81 5,5 245 0,44 14 15,8 1590

Материал – чугун EN GJL-250 UNI EN 1561

*Сталь
(1) Сборочные расстояния 
(2) Момент инерции муфты с полумуфтами А/В и максимальным диаметров отверстия
(3) По требованию: Полностью выполненное отверстие в соответствии со стандартами ISO, допуск на диаметр 
отверстия по H7, пазы под шпонки в соответствии с DIN 6885, с допусками по Js9. Отверстия под винты. 

полумуфта А полумуфта В

Торсионная гибкая муфта с упругим элементом
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Полумуфта A

Полумуфта B

Полумуфта A

Полумуфта B

Материал чугун

Материал алюминий

Наш код

А В

SGMAA19* 
SGMA019 
SGMA024 
SGMA028 
SGMA038 
SGMA042 
SGMA048 
SGMA055 
SGMA065 
SGMA075 
SGMA090

SGMBA24*
SGMB024
SGMB032
SGMB038
SGMB045
SGMB055
SGMB060
SGMB070
SGMB075
SGMB090
SGMB100

* – сталь

Наш код

А В

SGAA019  
SGАA024 
SGАA028 
SGАA038

SGАB024
SGАB032
SGАB038
SGАB045

Код

EN19024
EN24032
EN28038
EN38045
EN42055
EN48060
EN55070
EN65075
EN75090
EN90100

Код

ER19024
ER24032
ER28038
ER38045
ER42055
ER48060
ER55070
ER65075
ER75090
ER90100

Черный «паук», 
твердость 94 
по Шору А

Красный «паук»,  
твердость 98  
по Шору А

Код

EG24032
EG28038
EG38045
EG42055
EG48060
EG55070
EG65075
EG75090
EG90100

Желтый «паук»,  
твердость 92 
 по Шору А

Торсионная гибкая муфта с упругим элементом


