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Модель dH7, 
мм

Dn6, 
мм

L, 
мм

S, 
мм

D1, 
мм

D2, 
мм

b, 
мм

t, 
мм

Масса, 
кг

nmax* 
внутреннее 

кольцо, 
об/мин

nmax** 
наружное 

кольцо, 
об/мин

Tn, 
Н∙м

Крутящий 
момент 

сопротивления, 
Н∙м

GF 8 8 37 20 1 20 30 6 3 0,1 1000 1000 20 0,09

GF 9 9 37 20 1 20 30 6 3 0,1 1000 1000 20 0,09

GF 12 12 37 20 1 20 30 6 3 0,1 1000 1000 20 0,11

GF 15 15 47 30 1 26 37 7 3,5 0,3 900 900 78 0,15

GF 20 20 62 36 1 37 52 8 3,5 0,6 700 700 188 0,18

GF 25 25 80 40 - 40 68 9 4 1,2 2100 3600 250 0,36

GF 30 30 90 48 - 45 75 12 5 1,8 1700 3200 500 0,40

GF 35 35 100 53 - 50 80 13 6 2,4 1500 3000 680 0,60

GF 40 40 110 63 - 55 90 15 7 3,3 1200 2600 1115 0,84

GF 45 45 120 63 - 60 95 16 7 4 1000 2400 1500 0,94

GF 50 50 130 80 - 70 110 17 8,5 5,7 800 2100 2375 1,28

GF 55 55 140 80 - 75 115 18 9 6,5 750 2000 2500 1,50

GF 60 60 150 95 - 80 125 18 9 8,9 650 1900 4250 1,60

GF 70 70 170 110 - 95 140 20 9 13,5 550 1800 5875 3,60

GF 80 80 190 125 - 110 160 20 9 19 500 1600 10000 3,60

GF 90 90 215 140 - 120 180 24 11,5 27,2 450 1400 17350 6,80

GF 100 100 260 150 - 140 210 28 14,5 44,5 350 1300 19750 8,80

GF 130 130 300 180 - 160 240 32 17,5 68 250 1000 35000 12,50

Примечание:

Tmax=2 x Tn 
Шпоночный паз по DIN 6885 стр.1 
* Внутреннее кольцо быстрее наружного 
** Наружное кольцо быстрее внутреннего

Серии / Серия GF Обгонные муфты


