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ПРОЧИЕ�СРЕДСТВА�ИЗМЕРЕНИЙПРОЧИЕ�СРЕДСТВА�ИЗМЕРЕНИЙ

Подходит�для�испытаний�широкого�диапазона�материалов
Обладает�высокой�точностью
Компактный�и�удобный�в�работе
Неразрушающий�контроль�твёрдости
Измерение�в�любой�ориентации�датчика
Сенсорный�дисплей

1804-4612

Широко применяется в нефтехимической, аэрокосмической, 
электроэнергетической, газовой, автомобильной, судостроительной, 
железнодорожной, машиностроительной и других отраслях промышленности.

Подходит�для�испытаний�широкого�диапазона�материалов
Обладает�высокой�точностью
Компактный�и�удобный�в�работе
Неразрушающий�контроль�твёрдости
Измерение�в�любой�ориентации�датчика

Артикул
Тип датчика
Погрешность
Шкалы конвертации
Дисплей
Память
Питание 
Статистика
Разъём
Печать
Боёк
Масса
Габариты
Рабочая температура
Температура хранения

D,DC,DL,D+15,C,G
±6HL
HRA,�HRC,�HRB,�HB,�HV,�HSD,�MPA
ЖК,�разрешение�160*128
500�результатов
элемент�питания�AAA�(3�шт.)
Среднее
USB�тип�C
Беспроводной�принтер�(опция)
Твердосплавный�шарик
230�г
154*82*26�мм
-10�~�+40℃�(14℉~104℉)
-30�~�+80℃�(-22℉~176℉)

1804-4613
D,DC,DL,D+15,C,G
±6HL
ЖК,�сенсорный,�разрешение�800*480
2000�результатов
HV、HB、HRA、HRB、HRC、HSD、MPA
Среднее,�размах�
USB�тип�C�
Беспроводной�принтер�(опция)
литий-ионный�аккумулятор�3,7В�1400�мА
Зарядка:�5V�1A�прямого�тока�
Твердосплавный�шарик
255�г
151*85*27мм�
Температура：-10~40°C���Влажность：20%-85%�
Температура：-30~80°C���Влажность：5%-95%�

Широко применяется в нефтехимической, аэрокосмической, 
электроэнергетической, газовой, автомобильной, судостроительной, 
железнодорожной, машиностроительной и других отраслях промышленности.

ПОРТАТИВНЫЙ�ТВЕРДОМЕР�ПО�ЛИБУ ПОРТАТИВНЫЙ�ТВЕРДОМЕР�ПО�ЛИБУ

Артикул
Тип датчика
Погрешность
Дисплей
Память
Шкалы конвертации
Статистика
Разъём
Печать

Боёк
Масса
Габариты
Рабочие условия
Условия хранения

Питание

232

3000-0300 3000-0600
300 600

709 1009
20 22

570 870
Ø8

0,01/0,001/0,0001
±(2,6+0,5L）мкм（L�в�мм)*

*при�нормальных�условиях�измерений�со�стандартным�щупом

1,5±0,5
10�...40（℃）
-10�...�60（℃）

IP40
мм�/�дюйм

включён�в�комплект�поставки

плоскости≤1�мкм*�отверстия≤3�мкм*

75
Моторизованный

Артикул
Диапазон�измерений�(мм)
Расширенный�диапазон�измерений�(мм)
Диаметр�держателя�щупов�(мм)
Разрешение(мм)
Погрешность�(мкм)
Повторяемость�при�измерении�(мкм)
Дисплей
Макс.�скорость�перемещений�(мм/с)
Привод
Измерительное�усилие�(Н)
Рабочая�температура��(℃)
Температура�хранения�(℃)
Степень�защиты
Единицы�измерений
Сертификат�калибровки
Высота�(мм)
Масса�(кг)

ВЫСОТОМЕРЫ�ЦИФРОВЫЕ

6,4�"�(стандарт�VGA)
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