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Предназначена для фигурных распилов дерева (до 10 мм), печатных плат 
(до 3 мм) и цветных металлов (до 2,5 мм). 
Сбалансированный двигатель постоянного тока. Бесступенчатая регулировка 
скорости с обратной связью. Корпус из усиленного стекловолокном полиамида. 
Дополнительный адаптер для работы на вогнутых и 
выгнутых поверхностях монтируется вместо обычных 
направляющих при помощи винта. В комплекте 2 пильных 
полотна (грубое и мелкое). Сменные полотна см. стр. 9.

Технические данные: 
Н а п р я ж е н и е  п и т а н и я  1 2 – 1 8  в .  М а к с и м а л ь н а я 
потребляемая мощность 100Вт. Ход 6 мм, регулировка 
скорости от 2000 до 5000 циклов/мин. Длина 180 мм. 
Вес 480 г.
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Экономичные и надежные устройства на 12 В европейской сборки. 
Для работы с сетевым адаптером МИКРОМОТ, если ток больше 2 А.

Для высокоточного сверления, шлифования, фрезерования, полирования, 
зачистки, очистки от ржавчины, гравирования и отрезания. Комплектуется 
патроном без ключа (зажим 0,3 – 3,2 мм). Прецизионные шарикоподшипники 
исключают осевое биение вала из полированной стали. Кнопка блокировки 
вала заменяет использование ключа. Резьба на валу позволяет использовать 
стальные цанги МИКРОМОТ (см. стр.4). Сбалансированный двигатель 
постоянного тока. Бесступенчатая регулировка скорости с обратной связью 
(повышение крутящего момента на малых оборотах). Корпус из усиленного 
стекловолокном полиамида.
Технические данные: 
Напряжение питания 12 – 18 в. 100 Вт. Скорость 3000 – 15000 об/мин. Длина 
185 мм. Вес 450 г. Рекомендуется использование с трансформаторами 
МИКРОМОТ не менее 2 А (см. стр. 21).
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Высокоточная бормашина FBS 12/ЕF

Прорезная пила STS 12/Е

Примечание: Для подключения FBS 12/EF и STS/E 
рекомендуется использование сетевых адаптеров 
МИКРОМОТ с током от 2А (см. стр. 21).

Отвертки для часовых мастеров,  ювелиров,точных 
механиков и моделистов. Отвертки изготовлены из никель-хром-
молибденовой стали (SAE 8660), что обеспечивает максимальную 
жесткость и долговечность. Хромированные наконечники. 
Рукоятки из маслостойкого ударопрочного пластика. Имеют 
поворотные колпачки с выемкой для пальца, эргономичны.
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Набор микроотверток

Примечание: 
п р и  р а б о т е  м и к р о о т в е р т к а м и  н е  н у ж н о  п р и к л а д ы в а т ь 
дополнительных усилий – поворотный колпачок с углублением для 
пальца значительно облегчает задачу.

Пластиковая подставка с 
маркировкой размеров всех 

отверток. Отверстия 
для крепления на стену.

Плоские жала: 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50

Крестовые жала: PH 000 x 50, PH 0 x 50, PH 1 x 50

Звездочки: T 5 x 50, T 6 x 50, T 8 x 50, T 10 x 50, T 15 x 50

Внутренние шестигранники: 1,5 x 50, 2 x 50, 2,5 x 50, 3 x 50
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