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 мм/м мм Для валов
   мм
05331000 0,02 150 x 150 x 40 19 ÷ 108
05331001 0,04 150 x 150 x 40 19 ÷ 108
05331002 0,05 150 x 150 x 40 19 ÷ 108

   
 мм/м мм Для валов
   мм
05331450 0,02 150 x 45 x 45 19 ÷ 120

     Для валов
   Уровень мм мм
05331300 4 x 90° 1° 7 ÷ 17’ 180 x 75 x 22 15 ÷ 55

Прецизионные спиртовые уровни 
TESA ��������	�
������	����	�
Для проверки и выравнивания плоских и цилиндрических поверхностей 
в горизонтальном или вертикальном положении – Прикрепляются с помо-
щью магнита на плоские и цилиндрические поверхности – Снабжены тепло-
изолирующей ручкой

Прецизионные спиртовые уровни 
TESA с микрометрическим винтом
Для проверки плоскостности и наклонов поверхностей – С теплоизолирую-
щей ручкой.

Прибор TESA для измерения 
наклона поверхности и углов, 
оснащённый спиртовым уровнем

����������� ���������� �������� ������ ��!"�# �� �������
✓

DIN 877

Плоские 
измерительные 
поверхности, 
обработанные 

друг относительно друга 
(90°), дополнительно имеют 
призматические поверхности

См. таблицу

DIN 2276 
Часть 1

Деревянный 
футляр

Сертификат
соответствия 

Продольные и 
поперечные 
ампулы

✓

DIN 877

Продольные и 
поперечные 
ампулы

DIN 2276 
Часть 1

Деревянный 
футляр

Сертификат
соответствия 

Плоские и 
призматические 
измерительные 
поверхности

Закалённая и 
отшлифованная 
сталь

✓

Стандарт 
изготовителя

Деревянный 
футляр

Сертификат
соответствия 

Продольные и 
поперечные 
ампулы

Плоские и 
призматические 
измерительные 
поверхности


